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THEMEN UND INHALTE
ERWEITERUNG DER KLÄRANLAGE SANDE

2THEMEN UND INHALTE 2

• Lageplan und Funktionen der KläranlageLageplan und Funktionen der Kläranlage

• Zentrale Bauwerke der neuen Kläranlage

• Stabilisierung der Ablaufqualität
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• Termine

• Sonstiges
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5BIOLOGISCHE REINIGUNG 5

 Verteilerschacht 50 % / 50 % 

B l b b k it 2 000 ³ V l Belebungsbecken mit 2.000 m³ Volumen

Wassertiefe: 5,0 m / Ø 22,70 m

 Belüftung zzt. 3 Varianten: - Schlauchbelüfter

- Streifenblüfter

- Plattenbelüfter

mit unterschiedlichen Energieeinträgen Standzeiten Montage und Reparaturmöglichkeitenmit unterschiedlichen Energieeinträgen, Standzeiten, Montage und Reparaturmöglichkeiten, 
Kosten

 Sonde für Nitrat / Ammonium

N hkl b k i S hild
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 Nachklärbecken mit Schildräumung

Ø = 18,00 m

Wassertiefe = 3,75 m
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 Mengenmessung im Ablauf

 Brauchwasservorlage (Vorreinigung)

 Ablaufmengenmessung
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 Phosphatfällung und Phosphatmessung

zur Betriebsstabilisierung und Fällmitteleinsparung
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 Mit einer Vorreinigung (80 l/s)Mit einer Vorreinigung (80 l/s)

z. B. Fa. Huber, hoch aufgestellt

 Gebläsestation mit vier neuen Gebläsen für beide Becken

 Schaltanlage

 Werkstatt

H i i W E i d S h l l d G bl i
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 Heizung mit Wärmepumpe, Energie aus der Schaltanlage und Gebläsestation 

 Warte

 Sozialräume
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 Material: Klinkerfassade entsprechend der Energieverordnung

Pr
oj

ek
t-

N
r.

 0
98

4



14.10.2014

VORREINIGUNG
ERWEITERUNG DER KLÄRANLAGE SANDE

13VORREINIGUNG 13

G
el

lm
er

s
42

   
   

  0
8.

10
.2

01
4 

/ 
G

Pr
oj

ek
t-

N
r.

 0
98

4



14.10.2014

GRUNDRISS BETRIEBSGEBÄUDE
ERWEITERUNG DER KLÄRANLAGE SANDE

14GRUNDRISS BETRIEBSGEBÄUDE 14

G
el

lm
er

s
42

   
   

  0
8.

10
.2

01
4 

/ 
G

Pr
oj

ek
t-

N
r.

 0
98

4



14.10.2014

SCHNITT GEBÄUDE
ERWEITERUNG DER KLÄRANLAGE SANDE

15SCHNITT GEBÄUDE 15

G
el

lm
er

s
42

   
   

  0
8.

10
.2

01
4 

/ 
G

Pr
oj

ek
t-

N
r.

 0
98

4



14.10.2014

SCHNITT GEBÄUDE
ERWEITERUNG DER KLÄRANLAGE SANDE

16SCHNITT GEBÄUDE 16

G
el

lm
er

s
42

   
   

  0
8.

10
.2

01
4 

/ 
G

Pr
oj

ek
t-

N
r.

 0
98

4



14.10.2014

ANSICHTEN GEBÄUDE
ERWEITERUNG DER KLÄRANLAGE SANDE

17ANSICHTEN GEBÄUDE 17

G
el

lm
er

s
42

   
   

  0
8.

10
.2

01
4 

/ 
G

Pr
oj

ek
t-

N
r.

 0
98

4



14.10.2014

SCHLAMMENTWÄSSERUNG / FÄKALANNAHME
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 Schneckenpresse von Ishigaki für 200 kg Ts/h

 Förderband und zwei Container

 Elektrotechnik im Bestand

 Fäkalannahme Fäkalannahme

 Nutzung der bestehenden Bauwerke als Fremdwasserspeicher, Trübwasserspeicher 
und Fäkalschlamm
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 Kleiner Klärschlammspeicher
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 Zzt. sehr gute Werte mit hohem Einsatz (Personal, Energie, Fällmittel)

 Ausbau verbessert:

B i b bili- Betriebsstabilität

- Ausfallrisiko bei Maschinen und  Bauwerken

- Arbeitsplatzbedingungen
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Arbeitsplatzbedingungen

 Trübstoffe und Schaum sind nicht auszuschließen (Konsequenz der weitergehenden 
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TUCHFILTER FOTO 1
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TEICHFILTER FOTO 2
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LAGEPLAN TEICHANLAGE 1
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LAGEPLAN TEICHANLAGE 2
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 Alternativen:
a) Tuchfilteranlage 2 straßig

28

b) Teichanlagea)  Tuchfilteranlage 2-straßig

(z. B. Oldenburg, Molkerei Ammerland)

Maschinentechnik         ~   150.000 €

Baukosten                     ~      75.000 €

b) Teichanlage
- Standort alte Nachklärung       ~      90.000 €

zu klein (900 m³), Sicherung der Gasleitung

- Standort östlich Biologie ~ 120 000 €
Infrastruktur                 ~   25.000 € (Strom, Wege)

netto                             ~ 250.000 €

- Standort östlich Biologie             ~   120.000 €
Größe  (1.500 m³) in Ordnung

- keine Betriebsstabilität garantiert
keine Minimierung der Abwasserwerte

Tuchfilterstraße 1-straßig

Maschinentechnik          ~   110.000 €

Baukosten                       ~     65.000 €

f k

keine Minimierung der Abwasserwerte 
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Infrastruktur                   ~      25.000 €

netto                               ~ 200.000 €

Vorteile :
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- sehr hohe Betriebsstabilität

- Minimierung der Einleitwerte

- Optional teilweise Verrechnung mit Abwasserabgabe
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Termine

 Bauantrag - November 2014Bauantrag  - November 2014

 Ausschreibung / Submission (1. BA) – Februar 2015

 Baubeginn (1. BA) – Frühjahr 2015

 Inbetriebnahme – Frühjahr 2016

 Ausschreibung (2. BA) – Herbst 2015

b

G
el

lm
er

s

 Baubeginn (2. BA) – Winter 2015

 Inbetriebnahme (2. BA) – Herbst 2016
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Sonstiges

K t hät

30

 Kostenschätzung 

- brutto ca. 3,6 Mio. Euro

- mit Tuchfilter ca. 3,9 Mio. Euromit Tuchfilter ca. 3,9 Mio. Euro

 Baugrundgutachten

- Grundwasserproblematik

- Tiefgründung

 Klärtechnische Fragestellungen

B lüft
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- Belüftung

- Brauchwasser

- Heizung
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- Rechengut- und Sandentsorgung

 Schlammspeicher (Füllgrad minimieren, Abfuhrzyklen erhöhen)
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 Emmissionen

- Geräusche 

G h- Gerüche
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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