
Gemeinde Sande Sande 11.04.2017 
Fachbereich I  

 
 

Beschlussvorlage Nr. 056/2017 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Bau-, Planungs- und 
Umweltausschuss 

25.04.2017 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 26.04.2017 nicht öffentlich 

 
 
Betreff:   
Rathaussanierung: Festlegung der künftigen Außenwandverkleidung 
 
Sachverhalt: 
 
Nachdem der Auftrag für die Planung der Rathaussanierung erteilt wurde, gab es ein 
weiteres Abstimmungsgespräch hinsichtlich der nächsten Schritte und der zeitlichen 
Komponente.  
 
Grundlage für die weiteren Verfahrensschritte ist die Festlegung der künftigen 
Außenwandverkleidung. Diese kann entweder als vorgehängte hinterlüftete Fassade 
oder als Wärmedämmverbundsystem ausgeführt werden.  
 
Variante - Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Fassadenplatten 

 

Die Konstruktion ist eine 
Metallunterkonstruktion mit Dämmeinlage. 
Auf die Metallunterkonstruktion wird eine 
hinterlüftete Fassadentafel befestigt. Die 
Fassadentafeln kann man in Zement-, Metall- 
und Trespaplatten ausführen. Die Kosten 
hängen ab vom gewählten Material, den 
Tafelgrößen und Verschnittmengen. Die 
angegeben Fassadenkosten beginnen mit 
kleinformatigen Zementtafeln und enden bei 
einfachen Aluminiumkassetten. Die Fassaden 
sind jeweils wartungsfrei. Graffitischutz ist 
möglich. 

 

Bruttopreis je qm 190€ - 220€ 

 
 
 
 
 
 



Variante - Wärmedämmverbundsystem mit aufgeklebten Klinkerriemchen 

 

Die Konstruktion besteht aus fester 
Mineralwolle, die verklebt und auf den 
Beton verdübelt wird. Anschließend wird 
diese armiert und mit Klinkerplatten 
beklebt. Als Klinkermaterialpreis sind 30€ 
kalkuliert. Die Fugen werden 
verschlämmt. Bauteilfugen müssen als 
Dehnfugen ausgebildet werden und sind 
zu warten. 

 

Bruttopreis je qm 190€ 

 
 
Es ist darüber zu beraten, welche der beiden Varianten in der weiteren Planung 
berücksichtigt werden soll. Eine Entscheidung hinsichtlich des zu verwendenden 
Materials und der Farbgestaltung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
a)  Die künftige Außenwandverkleidung wird als vorgehängte hinterlüftete Fassade 

mit Fassadenplatten hergestellt. 
 
b)  Die künftige Außenwandverkleidung wird als Wärmedämmverbundsystem mit 

aufgeklebten Klinkerriemchen hergestellt. 
 
 
  
   
Anlagen: 
 
Ansichtsbeispiele für die beiden Varianten 
 
 
 
 
 
 

Stamer   Eiklenborg 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
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