
Radweg Plögerweg

1. Abschnitt = 240 m wassergebundener Weg 

2. Abschnitt = 209 m wassergebundener Weg

• Aufbau:



1. Abschnitt



• Der erste Abschnitt beträgt 240 m und stellt eine Verbreiterung des 
bereits bestehenden „Trampelpfades“ zu einem Geh/ Radweg. 

• Die Ausbaubreite sollte 1,60 m betragen, um den Weg mit der 
gemeindeeigene Pflegegerätschaften instand halten zu können
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2. Abschnitt



Der 2. Abschnitt des Fahrradweges parallel zum Plögerweg würde 309 m betragen.

Da die Kopfweiden, die neben dem Plögerweg auf dem 2. Abschnitt wachsen 
Flachwurzler sind, muss man hier sicher vorsichtig agieren, um die Weiden nicht zu 
beschädigen.

Radweg Plögerweg





Wie auf dem Bild zu erkennen, muss 
am Ende des Weges Material 
aufgebracht werden, um ein Rampe zur 
Straße zu erhalten.

Wenn der Weg von dem Ende des momentanen 
Weges bis zur Gödenser Maade ausgebaut würde 
bauen, muss bedacht werden, dass hier 
regelmäßige Grabenaufreinigung der Sielacht
Bockhorn erfolgen muss.
Dieser Weg würden dann sicher stark verdrecken 
und zerfahren werden.

Diese Rampe würde wiederum die 
Aufreinigung erschweren.
Rücksprache mit Herrn Kock der Sielacht
ergab, dass dies dem Projekt gegenüber sehr 
kritisch stehen und in der Umsetzung mit 
einbezogen werden müssten.




